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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
1.1. Электроприводы 3/4-оборотные, четырехпозиционные предназначены для дистанционного и местного 

управления вращением запорного органа на 0° ~ 270° таких типов как кран шаровой, 3-х ходовой шаровой 
кран и т.п. 

1.2. Электроприводы устанавливаются непосредственно на трубопроводной арматуре. Установочные размеры 
соответствуют международному стандарту IS05211 / DIN3337. 

1.3. Электропривод может применяться в различных отраслях народного хозяйства: в газовой, нефтяной, 
металлургической, пищевой промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
2.1. Основные данные электроприводов. 

Параметры Характеристика 

Питание 220В 

Концевые выключатели 4  

Дополнительные концевые выключатели 4  

Угол поворота выходного вала 0⁰, 90⁰, 180⁰, 270⁰ 
Мех. ограничение поворота выходного вала 2 внешних регулируемых стопора 

Кабельные вводы 2 шт, М18 

Рабочий диапазон температур От-20ºС до+40ºС 

Температура окружающей среды От-20ºС до+70ºС 
 
2.2.  Деталировка электропривода Рис.1. 

Поз Деталь Поз Деталь 

1 Индикатор положения 7 Корпус 

2 Крышка 8 Ограничители хода вала (стопоры) 
3 Плата управления 9 Червячный вал 

4 Пусковой конденсатор 10 Электродвигатель 

5 Нажимные кулачки 11 Редуктор 

6 Выходной вал с червячным колесом 12 Крышка редуктора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 

 
2.3. Технические характеристики электроприводов. 

Характеристика QВ-3-30 QВ-3-70 QВ-3-120 

Напряжение, В 220 220 220 

Ток, А 0,2 0,22 0,3 

Мощность, Вт 8 12 25 

Номинальный кр. момент, Нм* 30 70 120 

Степень защиты корпуса IP67 IP67 IP67 

*Для расчета максимального крутящего момента на электроприводе необходимо добавить 20% от значения номинального крутящего 
момента. При работе на максимальных значениях, срок службы электропривода резко снижается. 
 



3. ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 

 Модель ISO L W H M pxp 
S(кв)+D 

(глубина) a(n-M) b(n-M) c(n-M) d(n-M) 

QВ-3-30 F03/05/07 145 120 125 20 66x66 11(9)+25 36(4-M5) 50(4-M6) - 70(4-M8) 

QВ-3-70 F05/07 166 123 124 25 66x66 14(11)+30 - 50(4-M6) - 70(4-M8) 

QВ-3-120 F05/07 189 137 128 25 100x90 17(14)+30 - 50(4-M6)  - 70(4-M8) 

 
4. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3 
 

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
5.1. Обслуживающий персонал допускается к обслуживанию электропривода только после прохождения 

соответствующего инструктажа по технике безопасности  
5.2. При обслуживании электропривода должны соблюдаться следующие правила: 

 обслуживание электропривода должно вестись в соответствии с установленными «Правилами 
технической эксплуатации электроустановок потребителей»; 

 место установки электропривода должно иметь достаточную освещенность; 
 корпус электропривода должен быть заземлен; 

 монтажные работы с электроприводами должны проводиться только исправным инструментом; 
 приступая к профилактической работе, необходимо убедиться, что электропривод отключен от 

электросети. 






